
GUÍA DE INSTALACIÓN

Para obtener instrucciones de instalación actuales, descargue la guía:

TrexFencingFDS.com

FENCE DISTRIBUTORS



Planea tu Cerca
Sample Fence Sketch and Measurements

INSTALLATION GUIDE

>> Calcula el número de secciones para cada
línea dividiendo la longitud de cada línea en
 pulgadas, y luego ese resultado entre 96.
Redondea hacia arriba cualquier residuo. P
or ejemplo: 45 pies = 540 pulgadas / 96 = 5.625,
(redondea a 6 secciones).
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Poste de linea

Poste final

Poste de inicio

96' (12 sec)

60' (8 sec) 43' (6 sec)

10' Puerta Doble
4' Puerta Individual

8' (1 sec)
5' (1 sec)

6' (1 sec)

5' (1 sec)



Estacas

Cuerda de Hilo

Pintura de
Marcador
Martillo

Cinta para Medir

Pala

Cavador

Barra de Cavar

Sierra Circular

Taladro

Lapiz

Carretilla

Nivel de 4’

Sierra de
Inglete de 12”
Escuadra

Escuadra

Herramientas necesarias Antes de comenzar

* Para puertas individuales estándar (abertura de 46 1/4”): (1) panel pequeño de puerta Trex, (1) inserto de poste de acero, y (1) kit de herrajes para puerta individual Trex.
* Para puertas dobles estándar (abertura de 130 3/4”): (2) paneles grandes de puerta Trex, (2) insertos de poste de acero para puerta, y (1) kit de herrajes para puerta doble Trex.

Calcula Materiales

https://TrexFencingFDS.com/videos
(optional)

Los cálculos de materiales en este formulario están destinados para una estimación aproximada basada en secciones de 6' de alto x 8' de ancho.
Verifica todos los conteos.

# de Secciones (Divide cada línea por 96" y
redondea hacia arriba; suma el total de secciones): # de Postes Terminales

Materialesl Cantidad

Riel de Tapa Superior 1 x (# of sectiones)

Tablas de 6’ 19 x (# of sectiones)

Rieles Inferiores 2 x (# of sectiones)

Riel Inferior de Aluminio 1 x (# of sectiones)

Poste de Trex 9’
x (# of sectiones +

# of terminales postes)
Tapas de Poste 1 x (# of postes)

Bolsa de Concreto 80 lbs 2 x (# of postes)

Trex soportes / sujetadores 4 x (# of sections)

# de Puertas Individuales # de Paquete(s) de Herrajes (Individual)

# de Puertas Double # de Paquete(s) de Herrajes (doble)

Refuerzo de Acero

Artículos Necesarios (Sección de 6' de Alto x 8' de Ancho)
Multiplicador

# de Postes
Terminales

basado en el # de postes con bisagras

Confirme la ubicación de las instalaciones
subterráneas con los proveedores locales
antes de excavar.

Verifique las leyes de zonificación locales y las
reglas de la HOA que pueden regular la altura y
ubicación de su cerca.

Solicite permisos locales según lo indicado por los
códigos locales.

Use protección adecuada para los ojos y oídos.

Para un video de instalación paso a paso, visite:
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Para un video de instalación paso a paso, visite: https://www.TrexFencingFDS.com/videos
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Distribuya uniformemente la última tabla (ver Fig. 16) y asegúrela a través de los rieles
superior e inferior con fijadores (clavos de acabado o tornillos compuestos) (ver Fig. 17).

3b.

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Coloque la tapa del poste sobre el poste y asegúrela usando clavos adhesivos (ver Fig. 18).4.

Vista desde arriba

Vista lateral



Trex Seclusions (todas las alturas)
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96" O.C.

91"

Cima del poste
al suelo

Usa postes
de 12'

Usa postes
de 9'

Usa postes de
12' cortados a
la mitad

5-3/4"

8': 97-5/8"

7': 85-5/8"

6': 73-5/8"

5': 61-5/8"

4': 49-5/8"

3': 37-5/8"

8': 98-1/4"

7': 86-1/4"

6': 74-1/4"

5': 62-1/4"

4': 50-1/4"

3': 3-1/4"

Altura de la Tabla

8': 91" (altura estándar)

7': 79-1/2" (cortado de 91")

6': 67" (altura estándar)

5': 55-1/2" (cortado de 67")

4': 43-1/2" (cortado de 91" - 2 piezas)

3': 31-1/2" (cortado de 67" - 2 piezas)

30" - 36" Tip. Consulte
las condiciones
locales, códigos
y prácticas de
construcción estándar
para la profundidad
del poste.

Relleno de
Concreto

12"

Desde la parte
superior del poste
hasta la parte
inferior del soporte.





Paso 1: Coloque los Postes de la Puerta Individual
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Deslice el Refuerzo de Poste de Acero* dentro del Poste de Bisagra. El lado abierto del
Refuerzo de Poste de Acero en forma de C (usado para Puertas Estándar de hasta 6'
de altura*) debe colocarse de manera que mire hacia afuera de la abertura de la puerta.


Coloque los postes en los huecos de los postes. Las dimensiones mínimas del hueco para
Puertas Estándar son 30" de profundidad por 12" de ancho. Considere las condiciones del
área y consulte los códigos locales y las prácticas de construcción estándar para determinar
las dimensiones finales del hueco del poste.

La abertura para un panel de puerta Trex de tamaño estándar es de 46-1/4" de ancho. La
abertura para un panel de puerta Trex de tamaño GRANDE es de 65-3/4" de ancho. Una
abertura se determina midiendo desde la cara interna de un poste hasta la cara interna del
poste opuesto. Las caras internas de los postes deben ser paralelas entre sí (asegúrese de
que ambos postes estén a plomo). Hay disponibles alturas y anchos personalizados.

Vista superior del Poste de Bisagra con
Refuerzo de Poste de Acero en forma
de C. No se requiere un refuerzo para
el Poste del Pestillo.

A.

B.

C.

A.

Verifique que
esté nivelado.

46-1/4"
abertura
estándar

12:
(Typ.)

30"
(Typ.)

B.

C.

Base de Concreto El concreto debe estar
curado antes de colgar una puerta. Se
recomienda colocar los postes de la puerta
2-3 días antes de que se instale la puerta.

* Nota: Si el Poste de Bisagra no está
conectado a un panel de cerca o si el panel
de la puerta tiene más de 6' de ancho, será
necesario usar un Refuerzo de Poste de Acero
de Alta Resistencia (tubo de acero de 3/8").


















